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Projekt: KIZ — StralRburger Stralte 58, 65428 Risselsheim / Bauschheim
Stand: Vorentwurfsplanung

BAUBESCHREIBUNG ANLAGE 3

Gegenstand der Planung ist die Bauwerksgestaltung einer Mensa fir 75 Personen mit vier
Gruppenrdumen, zwei Biiros und entsprechenden Nebenrdumen fiir den Neubau der Kindertagesstétte
.KIZ - Kinder im Zentrum” in Riisselsheim / Bauschheim,

Ein Gruppenraum ist neben der KiTa-Nutzung fiir den &rtlichen Kindertreff nach SchlieBung des KiZs
bestimmt. Die Mensa wird gemeinsam mit den Kindern der Otto-Hahn-Schule genutzt.

Standort / AuBere ErschlieRung

Das Baugrundsttick / Flur 8, Flursttick 540 liegt nordéstlich von Bauschheim, in einem Wohngebiet und
wird allseitig von StraRen begrenzt. Auf dem Grundstiicksareal befindet sich nordwestlich, die Otto-Hahn-
Schule und stdéstlich die Turnhalle.

Das ehemals auf der Uberbauungsfléiche des Neubaus befindliche Geb&ude der Hausmeisterwohnung
ist bereits zurlickgebaut. Die Spielméglichkeiten des offentlichen Spielplatzes werden bei Bedarf auf der
stdwestlichen Freifldche ersetzt.

Der Neubau, ein komprimierter eingeschossiger Baukérper, nicht unterkellert, befindet sich nordéstlich
der bestehenden Otto-Hahn-Schule und Turnhalle und bildet den raumlichen Abschluss des Areales.

Ein neuer kommunikativer Freiraum entsteht, verkntipft mit seinen FuBwegen Neubau und benachbarte
Gebéude und interpretiert in Verbindung mit dem slidwestlichen Freiraum auf unterschiedliche Weise das
Hof-Motiv eines Spielgartens. Die slOdwestliche Freiflache mit den bestehenden Spielgerdten bleibt
unverdndert.

Die d&uRere ErschlieBung fir FuBgédnger erfolgt Uber die Sudetenstralle, als gemeinsamem
Grundstiickszugang mit den Kindern der Otto-Hahn-Schule. Die Andienung der Essensversorgung der
Mensa wird Uber einen separaten Zugang, ebenfalls iber die Sudetenstralle organisiert. PKW-Stellplatze
sind vorhanden, eine Erweiterung ist denkbar.

Alle Anschltsse fiir Ver- und Entsorgung sind auf dem Grundstiick vorhanden, so dass die ErschlieRung
insgesamt gesichert ist. Der Neubau wird (ber das bestehende Ver- und Entsorgungsnetz der Otto-
Hahn-Schule versorgt.

Raumstruktur / Innere ErschlieBung
Das Haus als Lebens- und Spielraum, als begeh- und begreifbare Raumfolge im Auen- und Innenraum
ist Konzept fir das Projekt. Die Besonderheit des Entwurfes ist der Synergieeffekt mehrerer

Nutzungsiberlagerungen.

Die Grundrissausbildung orientiert sich an den qualitativen und funktionalen Anforderungen an das
Gebéaude.

Das Foyer mit direkter Anbindung der Raumlichkeiten fir den Kindertreff und sanitéren Anlagen ist nach
KiTa-Betrieb zu den restlichen Ré&umlichkeiten abtrennbar. Die Ablage des bristungshohen
abschlieRbaren SchliefRfachschrankes fiir Ranzen, dient gleichzeitig als Infotheke. Der Kindertreff ist als
Gruppenraum flr die KiTa nutzbar.

Ein durchgéngiger Zentralraum variabler Nutzungsméglichkeiten verbindet unterschiedlich ausformulierte
Raumzonen fiir KiTa- und Mensanutzung und dient als Ort der Kommunikation mit Ausblick ins Freie.

Die Wirtschaftlichkeit des Grundrisses wird durch die Reihung von identischen Gruppenrdumen optimiert.
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Die Gruppenrdume haben einen direkten Ausgang zur Freifliche. Der Zentralraum wird durch
Dachoberlichter belichtet. Ein nach Stidosten orientierter ,Wintergarten* 6ffnet den grolen Saal zur
Sonne.

Ausgabekiiche und Speise- beziehungsweise Zentralraum sind so ausgelegt, dass 120 Warm- und 30
Kaltesser in 2 Schichten verpflegt werden kénnen.

Barrierefreiheit

Die topografische Situation gewahrleistet die duflere Erschliefung fir Rollstuhifahrer. Innerhalb des
Gebéaudes ist die Barrierefreiheit gesichert.

Bodenbeschaffenheit, Topographie

Es liegt kein geo- und umwelttechnisches Gutachten tber die Bodenbeschaffenheit vor.

Die Gliederung der folgenden Baubeschreibung orientiert sich an den Kostengruppen KG 300 -
KG 700 der DIN 2786.

300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 Baugrube / 320 Griindung
Angaben erfolgen nach Ausarbeitung statischen Konzeptes.

Bodenbeldge :
Konventioneller Bodenaufbau mit Gussasphalt im Zentralraum, Linoleum in den Gruppen- und
Birordumen, Fliesen in den Sanitér- und Kiichenbereichen.

330 AuBRenwénde

Die Aulenwénde werden als zweischalige Massivbaukonstruktion mit integrierter Kernddmmung
ausgebildet.

Die tragenden und aussteifenden Wande werden als Stahlbetonwénde in Ortbeton ausgefiihrt.
Oberfliche innenseitig entsprechend den funktionalen Anforderungen, verputzt oder gefliest.

Auf der AuBenseite der Stahlbetonwénde wird die Warmeddmmung aufgebracht.

Die AuRenwandbekleidung, ein vorgehéngtes Verblendmauerwerk aus Ziegel, wird weiflt geschldmmt.
Die weil geschlammte Steinfassade erzeugt mit seiner fertigen Oberflachenstruktur einen
spannungsvollen, monochromen Charakter und steht als Passepartout zur umgebenen Wohnbebauung.
Fenster- und Tirkonstruktion in Aluminium beziehungsweise Holz.

Die transparenten geschosshohen Verglasungen werden als Pfosten-Riegel-Konstruktion in Aluminium
ausgefiihrt.

Béander und Beschldge in Edelstahlausfiihrung.

Je nach Anforderungen werden Turstopper, Turpuffer, Turfeststellungen und ObentirschlieBer
eingebaut.

Sonnenschutz bei beanspruchten Flachen.

340 Innenwande

Konstruktiv notwendige und nichttragende Innenwénde in Massivbauweise, Stahlbeton oder Mauerwerk,
sonst in Leichtbau.

Bei tragenden Innenwénden im Bereich des Zentralraumes wird die Oberfliche des Ziegelmauerwerks
weill geschldmmt.

Sonstige Oberflache entsprechend den funktionalen Anforderungen, z.B. als akustisch wirksame Flachen
in Gipskarton-Ausfiihrung.

Die jeweilige spezifische Ausbildung entspricht den Anforderungen hinsichtlich Nutzung, Brand- und
Schallschutz.

Raumtiren ohne besondere Anforderungen in Holz beziehungsweise Schichtstoff.

Je nach Anforderungen werden Feuchtraumtiren, Tlrstopper, Turpuffer, Tirfeststellungen,
Offnungsbegrenzer und ObentirschlieRer eingebaut.
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Die Foyer-Trennwand besteht aus einem raumhohen Glastrennwandsystem, um eine Sichtverbindung
mit dem Zentralraum zu gewahrleisten und diesen zusétzlich zu belichten.

360 Dacher
Es ist folgende Dachkonstruktion konzipiert:

Flach- und Rippendecke in Ortbeton oder Betonfertigteil als Tragkonstruktion

Innenseitig akustisch wirksame Flachen nach Notwendigkeit in Holz-Ausfihrung.

Sonstige Unterdecken entsprechend den funktionalen Anforderungen, z.B. eine Liftungsdecke im
Kiichenbereich.

Dampfsperre

Gefélleddmmung zur Herstellung einer flachgeneigten Oberflache

EPDM-Abdichtung

extensive Dachbegriinung, optional: Kiesschittung

Dachoberlichter zur zusatzlichen Belichtung des Zentralraumes und Foyers.

Entlang der Nord- und Siidwestfassade werden die Freirdume Uberdacht.
Diese Vordachzone dient gleichzeitig im Bereich der Gruppenrdume als Sonnenschutz.

370 Baukonstruktive Einbauten

Schlieffachschrank fiir Garderobe im Foyer.

400 Bauwerk — Technische Anlagen

Die Anbindung erfolgt Gber das bestehende Ver- und Entsorgungsnetz der Otto-Hahn-Schule.
Zusatzliche erforderliche technische Anlagen fir Warme- und Stromanlagen entsprechen einem
einfachen Standard.

470 Nutzungsspezifische Anlagen

Kélteanlagen

Kaélteerzeugung fir Pluskihlung (Kiihischrénke) durch zentrale Verbundanlage, Minuskihlung
(Tiefklhlschrank) durch Verflissigersatz.

Warmeritckgewinnung zur Vorerwdrmung des Brauchwassers fiir die Splimaschine.

Edelstahlverbauten

Ausflhrung in Hygiene H2, Sockelaufstellung.

Handwaschbecken und Ausgussbecken mit Handwascharmatur in allen relevanten Bereichen.
Alle Handwascharmaturen mit berliherungsloser Steuerung.

Alle Wasserschlduche mit automatischer Aufrollung.

Ausgabe als Anfahrwand mit Tablettrutsche und Hustenschutz.

Thermische Geréte

Kombidampfer elektrisch beheizt.
4-Zonen-Ceranherd, Sockelaufstellung.
Spultechnik

Durchschub-Geschirr- und Behélterspiilmaschine.

500 AuBRenanlagen

Mit der BaumaRnahme werden ausschlielllich AuRenanlagen im direkten Umfeld des Neubaus
entsprechend der bisherigen Gestaltung ergénzt.
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510 Geldnde / 520 Befestigte Fldche

Die befestigte Flache wird an die Ausflhrung der bestehenden Asphaltoberfliche angeglichen.
Die restlichen Freiflaichen erhalten Rasen.

530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen

Aufgrund vorhandener Spielgeréte sind keine zusétzlichen Baukonstruktionen in Auenanlagen
vorgesehen. Die riickgebauten Spielmdglichkeiten werden bei Bedarf auf der stidwestliche Freiflache
ersetzt.

700 Nebenkosten
730 Architekten- und Ingenieurleistungen / 740 Gutachten und Beratung

Fur die Bearbeitung der Bauaufgabe und Untersuchung des 6rtlichen Kontextes sind folgende
Leistungen notwendig:

Gebédude- und Freiflachenplanung

Tragwerksplanung

Brandschutzkonzept

Haustechnische Planung (Sanitédr, Heizung, Luftung, Elektro, Kiichentechnik)
Bauphysik (ENEV-Nachweis, bauphysikalische Beratung, Akustik)
Bodenuntersuchung

Vermessungsleistungen

aufgestellt: AV1 Architekten GmbH
Kaiserslautern, den 13.10.2011
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Projekt:

KIZ - Schulkinderhaus Otto-Hahn-Schule Risselsheim / Bauschheim 1

BESPRECHUNGSPROTOKOLL
Nr. 005 vom 28.09.2011 um 17.00 Uhr

ANLAGE 4

Besprechungsort:

Otto-Hahn-Schule

Strallburger Stralie 58

65428 Russelsheim

Teilnehmer:

Frau Hornung Stadt Russelsheim klaudia.hornung@ruesselsheim.de
Herr Wittmann Stadt Risselsheim klaus.wittmann@ruesselsheim.de

Frau Neumdiller Stadt Risselsheim Uber stefanie.walther@ruesselsheim.de
Herr Dreiseitel OB Stadt Russelsheim Uber stefanie.walther@ruesselsheim.de
Koordinierungsgruppe Otto-Hahn-Schule Uber stefanie.walther@ruesselsheim.de
Herr Dujmovic AV1 Architekten GmbH info@av1architekten.de

Herr Weimar AV1 Architekten GmbH info@av1architekten.de

Verteiler zusatzlich:

Frau Walther Stadt Risselsheim stefanie.walther@ruesselsheim.de

Herr Wellm IB Wellm + Partner i.wellm@wellm-partner.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie die Besprechungsnotiz zur Kenntnisnahme und weiteren Bearbeitung.

1

Allgemeines
Ziel der Besprechung ist die Vorstellung der Varianten der Vorentwurfsplanung und weitere
Abstimmung mit den Nutzern.

Vorentwurfsplanung
AV1 stellt 4 Varianten der Vorentwurfsplanung vor.

Bei allen Varianten ist die Ktche im Grundriss als Platzhalter dargestellt und wird erst nach
Entscheidung fiir eine Variante in der weiteren Planung ausgearbeitet.

Variante 1:

Der kompakte Baukdrper ist eingeschossig und befindet sich nordéstlich der bestehenden Otto-
Hahn-Schule mit gemeinsamem Grundstiickszugang tber die Sudetenstralle. Die Anlieferung
erfolgt tiber die Sudetenstrale. Die siidwestliche Freifliche mit den bestehenden Spielgeraten
bleibt unverandert.

Der Grundriss mit einem Zentralraum fir variable Nutzungsméglichkeiten ist klar gegliedert. Die
Kiche mit der Speisenausgabe, die Personalrdume und drei Gruppenrdume sind dem
Zentralraum  direkt zugeschaltet. Ein  Synergieeffekt entsteht durch  mehrere
Nutzungslberlagerungen.

Der Zentralraum wird durch Oberlichter und einen kleinen Freiraum belichtet.

Die Gruppenrdume haben einen direkten Ausgang zur Freiflache.

Der Kindertreff ist als zuséatzlicher Gruppenraum berlcksichtigt. Das Foyer mit direkter
Anbindung des Kindertreffs und sanitdren Anlagen ist nach Kitabetrieb zu den restlichen
Ré&umlichkeiten abtrennbar.

Eine Infotheke und Schlielfadcher im Foyer sind denkbar.

Die Brutto-Grundflache betrégt ca. 750m>.
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Variante 2:
Der quadratische Baukorper ist eingeschossig und befindet sich am selben Standort wie
Variante 1. Die Anlieferung erfolgt ebenfalls tiber die Sudetenstralle.

Das Foyer 6ffnet sich zum einem dem Speisesaal der Mensa, zum anderen dem Spielflur des
KiZs. Einen flieRenden Ubergang beider Nutzungseinheiten entsteht. Eine Infotheke und
Schliel¥facher sind im Foyer vorgesehen.

Die Grupperdume werden durch Nebenrdume voneinander getrennt und sind Uber den Spielflur
erschlossen. Der Kindertreff ist nicht beriicksichtigt.

Die Brutto-Grundflache betrégt ca. 700m>.

Variante 3:

Der rechteckige Baukérper mit Einschnitten, als geschitzte Freibereiche ist ebenfalls
eingeschossig und befindet sich sidwestlich der Otto-Hahn-Schule, entlang der Baumreihe.
Eine gemeinsame konzentrierte Zugénglichkeit ist nicht gegeben.

Durch den Standort entstehen auf dem Freigeldnde mehrere Hoéfe beziehungsweise Plétze
unterschiedlicher Nutzung.

Der Kindertreff ist als zuséatzlicher Gruppenraum berlicksichtigt. Einen separaten Zugang
slidéstlich der Sporthalle ist baulich gesichert. Der Kindertreff erhélt eigene sanitéare Anlagen.

Die Hauptnutzungen Mensa und KIZ werden durch das Foyer getrennt. Die sanitdren Anlagen
sind dem Foyer direkt zugeschaltet. Die Gruppenrdume erhalten jeweils einen geschitzten
Freiraum.

Die Brutto-Grundflache betrégt ca. 1000m?.

Variante 4:
Der zweigeschossige Baukdrper dient lediglich als Kosten-Grundflaichen-Gegeniiberstellung
der eingeschossigen Varianten und soll den baulichen Mehraufwand verdeutlichen.

Die Brutto-Grundflache betragt ca. 950m?.

Beurteilung der Varianten
Es werden folgende Beurteilungskriterien diskutiert.

pro Variante 1:

+eingeschossig

+direkte Anbindung zur Otto-Hahn-Schule

+Anlieferung Uber Sudetenstralle

+slidwestliche Freiflache mit Spielgeréte bleibt bewahrt

+zusétzlichen Gruppenraum durch Kindertreff

+Terrassentlre der einzelnen Gruppenrdume

+Zuordnung der Gruppenrdume zur Freifldche

+Grofe des Zentralraums

+lichtdurchfluteter Zentralraum >Oberlichter

+Abendveranstaltung >Theatervorfiihrung, Férderverein

+Zentralraum als Ort der Begegnung

+kurze Wege >keine lange Flure

+kein ,toter* Speisesaal >volle Nutzungsausschépfung

+trotz kompakten Baukérper besteht Potenzial, Haus mit Freiflache zu verzahnen >integrierten
Freiraum und Dachiberstand

+geringe Fassadenfldche >geringere Heizkosten

+weniger Reinigungsflache

contra Variante 1:
-Geruchstibertragung von Mensa zu Gruppenraume
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-Schallibertragung von Zentralraum zu Gruppenrdume
-kein Freiflaichenbezug der Gruppenrdume

Die Beteiligten stimmen flr die Variante 1. Es wird vereinbart, dass AV1 die Planung auf dieser
Grundlage fortfiihrt. Die Ruhe- und Hausaufgabenrdume werden im Bestand der Otto-Hahn-
Schule untergebracht. Fur gréfRere Veranstaltungen kénnen auch Rdume in der Otto-Hahn-
Schule oder die Turnhalle genutzt werden. Eine Tagesorganisation, hinsichtlich der
Nutzungsiiberlagerung im Neubau ist notwendig.

pro Variante 2:

+eingeschossig

+direkte Anbindung zur Otto-Hahn-Schule
+Anlieferung liber Sudetenstralie

+sldwestliche Freiflache mit Spielgerate bleibt bewahrt
+Foyer >Verteiler

contra Variante 2:

-Flurcharakter

-Aulenbezug Foyer >Belichtung

-innenliegende sanitdre Anlagen >Belichtung, natlrliche Be-/ Entliftung
-Kindertreff nicht integrierbar

Die Variante 2 erhélt von den Beteiligten keine Zustimmung und wird nicht weiter bearbeitet.

pro Variante 3:

+vielfaltiges Raumangebot

+Rckzugsmdglichkeit >Flurerweiterung

+klare Nutzungstrennung >Mensa, KIZ und Kindertreff
+stédtebaulich >Héfe, Bezug Baumreihe

contra Variante 3:

-keine direkte Zuordnung zur Otto-Hahn-Schule

-Schattendasein unter Bdume >kein Bezug zum Bestand

-Verlagerung der bestehenden Spielgerate

-keine Zuweisung der halbéffentlichen Freibereiche der Gruppenrdaume zur Freiflache
>Vandalismus, Zweckverfremdung trotz Zaun oder Spots, zusatzliche Unterhaltungskosten
-lange Wege

-grofte Hullflachen

-hohe Unterhalts- und Betriebskosten

Die Variante 3 erhalt von den Beteiligten keine Zustimmung und wird nicht weiter bearbeitet.

pro Variante 4:

+kleinere bebaute Grundflache >mehr Freiflache
+direkte Anbindung zur Otto-Hahn-Schule
+grofiziigige Spiel-/ Verkehrsfldchen

contra Variante 4:

-stadtebaulich >zweigeschdssig
-Raumzuordnung

-kein Freiflachenbezug der Gruppenrdume
-Barrierefreiheit >viele Treppen

-hohe Unterhalts- und Betriebskosten

Die Variante 4 erhalt von den Beteiligten keine Zustimmung und wird nicht weiter bearbeitet.

aufgestellt: AV1 Architekten GmbH
Kaiserslautern, den 28.09.2011
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